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О компании

Компания 
КМ-профиль, основанная в 1994 году, является лидером в производстве 
строительных материалов для промышленного и гражданского строительства 
из оцинкованной стали.

Миссия компании
Основной миссией компании является обеспечение российского рынка 
качественными и недорогими материалами для строительства 
и прокладки инженерных сетей.

Ассортимент
продукции Система КМ  включает в себя листовые кабельные лотки, 
лотки лестничного типа, проволочные лотки, аксессуары для всех типов лотков, 
монтажные системы,  крепежные изделия.

Опыт 
Компания КМ-профиль имеет большой опыт совместных проектов 
с отечественными и зарубежными партнерами. 
Уже 10 лет Система КМ поставляется на строящиеся 
и реконструируемые объекты по всей России.

Качество
Уникальная база конструкторских разработок позволила создать Систему КМ 
максимально удобной в монтаже. Система способна нести значительные нагрузки 
и обладает отличной коррозионной стойкостью.

Политика продаж
Компания КМ-профиль реализует весь ассортимент через дистрибьюторскую сеть 
по России и странам СНГ и не осуществляет прямые продажи 
конечным пользователям.

Сертификаты
Вся продукция имеет соответствующие сертификаты качества.

Инжиниринговый консалтинг
Наши специалисты помогут в расчетах и подборе материалов для решения 
любых задач в условиях современного строительства зданий и сооружений.

Преимущества работы с КМ-профиль
Быстрые сроки производства и поставки продукции.
Ежедневно обновляемая информация о состоянии склада.
Фирменная маркировка всей продукции для автоматизации складского учета.
Привлечение специалистов КМ-профиль для проведения семинаров и презентаций.
Бесплатное предоставление демонстрационных стендов, печатных каталогов 
и других рекламных материалов.
Размещение информации о дистрибьюторе и его торговых точках

Наш адрес в интернете www.km-profil.ru
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Листовые лотки

Кабельные лотки из оцинкованной стали – одно из самых удобных недорогих 
устройств для прокладки кабелей. Использование электротехнических лотков по-
зволяет оптимально решить задачу проектирования и монтажа кабельной трассы, 
как в производственных, так и в офисных зданиях. При необходимости, вы сможете 
легко нарастить мощность или увеличить объем кабельных трасс без отключения 
оборудования.

Запатентованная система листовых лотков БЫСТРЫЙ МОНТАЖ имеет уникаль-
ную конструкцию, которая позволяет экономить до 60 % времени и материалов на 
сборку кабельной трассы. Соединение предусматривает отсутствие соединительных 
пластин как для прямых секций, так и для аксессуаров. 

Данная маркировка указывает, что изделия изготовленны 
по технологии «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ«

Подготовленные концы для быстрого соединения на лотке и аксессуарах дают сле-
дующие преимущества:
• После ввода одной секции в другую происходит фиксация, позволяющая свобод-
но, без дополнительной поддержки, произвести винтовое соединение.
• Конструкция стыкового узла обеспечивает дополнительную жесткость в месте 
соединения.
• Соединение обеспечивает целостность кабельной трассы и предохраняет дно 
присоединяемого лотка от возможного прогиба.

Крышки лотков и аксессуаров защелкиваются без применения дополнительных при-
способлений.

Класс защиты IP
IP00: Прямые секции и аксессуары без крышек
IP20: Перфорированные прямые секции и аксессуары с установленной крышкой
IP30: Прямые секции без перфорации и аксессуары с установленной крышкой

Металлические лотки предназначаются для прокладки проводов и кабельных трасс 
напряжением до 1000В при выполнении открытых электропроводок и прокладке ка-
бельных линий.
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Общая схема листовых лотков
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Описание схемы листовых лотков

«БЫСТРЫЙ МОНТАЖ»
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LP
Лоток перфорированный 

«Быстрый монтаж»

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Конструкция стыкового узла обеспечивает

дополнительную жесткость в месте соединения.
Нижний «лепесток» на дне обеспечивает целостность 

кабельной трассы и предохраняет дно
соединяемого лотка от возможного прогиба.

После ввода одной секции в другую
происходит фиксация, позволяющая свободно,

без дополнительной поддержки,
произвести винтовое соединение.

Высота борта:  50, 80, 100мм.
Длина секции: 3000мм.

Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения:

Порошковая окраска по цветам RAL.
* Для соединения секций лотка между собой

используются винты и гайки М6.

Листовые лотки
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Схема соединения лотка «Быстрый монтаж»

Листовые лотки
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50 

Листовые лотки

LN
Лоток неперфорированный 

«Быстрый монтаж»

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Конструкция стыкового узла обеспечивает

дополнительную жесткость в месте соединения.
Нижний «лепесток» на дне обеспечивает

целостность кабельной трассы и предохраняет
дно соединяемого лотка от возможного прогиба.

После ввода одной секции в другую происходит фиксация, 
позволяющая свободно, без дополнительной поддержки, 

произвести винтовое соединение.
Высота борта:  50, 80, 100мм.

Длина секции: 3000мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.

Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
* Для соединения секций лотка между собой 

используются винты и гайки М6.
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Листовые лотки

Схема соединения лотка «Быстрый монтаж»
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Листовые лотки

LPE
Лоток перфорированный «Стандарт»

Высота борта:  50, 80, 100мм.
Длина секции: 3000мм.

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.

* Для соединения секций лотка между собой используются:  
пластины SP1 и SP2 для высоты борта 50мм,

пластины SP3 и SP4 для высоты борта 80/100мм,
винты и гайки М6.
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Листовые лотки

Схема соединения лотка «Стандарт»
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LNE
Лоток неперфорированный «Стандарт»

Высота борта:  50, 80, 100мм.
Длина секции: 3000мм.

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.

* Для соединения секций лотка между собой используются:  
пластины SP1 и SP2 для высоты борта 50мм,

пластины SP3 и SP4 для высоты борта 80/100мм,
винты и гайки М6.

Листовые лотки

Код

0173
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Схема соединения лотка «Стандарт»

Листовые лотки
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Аксессуары листовых лотков

SP1
Соединительная пластина 50

SP2
Соединительная пластина усиленная 50

SP3
Соединительная пластина 80/100

Служит для выполнения соединения листового лотка. 
«Стандарт» с высотой борта 50мм.

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.

* Для соединения используются винты и гайки М6.

Служит для выполнения соединения листового лотка.
«Стандарт» с высотой борта  80 и 100мм.

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.

* Для соединения используются винты и гайки М6.

Служит для выполнения соединения листового лотка. 
«Стандарт» с высотой борта  80 и 100мм.

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.

* Для соединения используются винты и гайки М6.

Служит для выполнения соединения листового лотка.
«Стандарт» с высотой борта 50мм.

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.

* Для соединения используются винты и гайки М6.

SP4
Соединительная пластина усиленная 80/100 
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Аксессуары листовых лотков

KL
Крышка лотка 
«Быстрый монтаж»

Схема фиксации крышки

Конструкция крышки обеспечивает
дополнительную жесткость конструкции.
Длина секции: 3000мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
* Крышка защелкивается на лоток 
без дополнительных приспособлений.
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50 

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Крышка защелкивается без дополнительных приспособлений.

Подштамповка на дне обеспечивает
целостность кабельной трассы.

Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.

* Для соединения используются винты и гайки М6.

GL90°
Горизонтальный угол

KGL90°
Крышка угла

Аксессуары листовых лотков

0389
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GL45°
Горизонтальный угол
KGL45°
Крышка угла

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Крышка защелкивается
без дополнительных приспособлений.
Подштамповка на дне обеспечивает
целостность кабельной трассы.
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.
* Для соединения используются винты и гайки М6.

Аксессуары листовых лотков

50 
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NL90°
Внутренний вертикальный угол

KNL90°
Крышка угла

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Крышка защелкивается

без дополнительных приспособлений.
Подштамповка на дне обеспечивает

целостность кабельной трассы.
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.

* Для соединения используются винты и гайки М6.

50 

Аксессуары листовых лотков
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50 

NL45°
Внутренний вертикальный угол
KNL45°
Крышка угла

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Крышка защелкивается
без дополнительных приспособлений.
Подштамповка на дне обеспечивает
целостность кабельной трассы.
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.
* Для соединения используются винты и гайки М6.

Аксессуары листовых лотков
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50 

VL90°
Внешний вертикальный угол

KVL90°
Крышка угла

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Крышка защелкивается

без дополнительных приспособлений.
Подштамповка на дне обеспечивает

целостность кабельной трассы.
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.

* Для соединения используются винты и гайки М6.

Аксессуары листовых лотков
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50 

VL45°
Внешний вертикальный угол
KVL45°
Крышка угла

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Крышка защелкивается
без дополнительных приспособлений.
Подштамповка на дне обеспечивает
целостность кабельной трассы.
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.
* Для соединения используются винты и гайки М6.

Аксессуары листовых лотков
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50 

TD
Т-отвод

KTD
Крышка Т-отвода

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Крышка защелкивается без дополнительных приспособлений.

Подштамповка на дне обеспечивает 
целостность кабельной трассы.

Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.

* Для соединения используются винты и гайки М6.

Аксессуары листовых лотков
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50 

TU
Т-ответвитель
KTU
Крышка Т-ответвителя

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Крышка защелкивается
без дополнительных приспособлений.
Подштамповка на дне обеспечивает
целостность кабельной трассы.
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.
* Для соединения используются винты и гайки М6.

Аксессуары листовых лотков
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50 

XD
Крестообразный разветвитель

KXD
Крышка крестообразного 

разветвителя

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Крышка защелкивается без дополнительных приспособлений.

Подштамповка на дне обеспечивает
целостность кабельной трассы.

Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.

* Для соединения используются винты и гайки М6.

Аксессуары листовых лотков
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50 

По запросу возможно изготовление других типоразмеров.

PD
Переходник
KPD
Крышка переходника

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Подштамповка на дне аксессуара обеспечивает целостность кабельной 
трассы и предохраняет дно соединяемого лотка от возможного прогиба.
Крышка защелкивается без дополнительных приспособлений.
Cлужит для изменения ширины кабельной трассы.
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.
* Для соединения используются винты и гайки М6.

Аксессуары листовых лотков
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RL
Разделитель

PM
Пластина монтажная

Защищенный край для предотвращения
повреждения кабеля.

Служит для разделения групп кабелей
и защиты от электромагнитных помех.

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.

Длина: 3000мм.
* Для установки используются винты и гайки М6.

Рисунок перфорации позволяет закреплять
монтажные распределительные коробки

и прочие устройства различных размеров.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.

*для установки используются винты и гайки М6.

Аксессуары листовых лотков
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ZU
Заглушка лотка

SH
Шарнирный соединитель

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Служит для закрывания торцов лотка.
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.
* Для соединения используются винты и гайки М6.

Cлужит для выполнения поворотов
на любой угол в вертикальной плоскости.
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска в цвета RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.
* Для соединения используются винты и гайки М6.

50 

Аксессуары листовых лотков

2480
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Схема соединения лотка «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ»

Схема соединения лотка «Стандарт»

Фиксация листового лотка на опорах

Схемы монтажа листовых лотков
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Схемы монтажа аксессуаров для разветвления кабельной трассы

Схема установки разделителя

Схема установки монтажной пластины

Вариант вертикального монтажа листового лотка

Схемы монтажа листовых лотков



31

Графики допустимых нагрузок для листовых лотков с высотой борта 50мм

Графики допустимых нагрузок для листовых лотков с высотой борта 80мм

Графики допустимых нагрузок для листовых лотков с высотой борта 100мм

Графики нагрузок 
листовых лотков
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Сочетая в себе качество и невысокую стоимость, наши кабеленесущие системы 
предоставляют возможность нашим клиентам реализовывать проекты на новых ви-
дах продукции, одновременно сокращая время и средства на инсталляцию и кабель-
ной трассы.

Вашему вниманию новый продукт – проволочные лотки из предварительно оцин-
кованной стали. Стоимость данного продукта снижена за счет сокращения числа 
операций, необходимых чтобы выпустить готовый продукт. 

Наши проволочные лотки серии PL успешно прошли испытания на коррозионную 
стойкость в камерах соляного тумана и исследование на количество цинка около 
мест сварки прутков, а также протестированы на соответствие требованиям норма-
тивных документов ГОСТ Р 52868-2007, ТУ 3449-001-29437321-2010 и имеют все 
соответствующие сертификаты.

Гибкость – одно из самых главных преимуществ проволочного лотка, используя 
прямые секции и набор соединителей можно выполнить поворот кабельной трассы в 
любом направлении без дополнительных аксессуаров. Монтаж производится непо-
средственно на объекте при помощи кусачек и гаечного ключа.

Непредвиденные расходы минимальны – можно легко и изящно обойти 
неучтенный при проектировании объект на пути кабельной трассы.

Проектирование кабеленесущей системы проще – в системе представ-
лено небольшое количество универсальных компонентов, при помощи которых мож-
но решить любую сложную задачу. 

Защита от электромагнитных помех – проволочный, как и листовой лоток, 
создает эффект «клетки Фарадея» и существенно уменьшает электромагнитные по-
мехи. Все возможные конфигурации в проволочном, сплошном или перфорирован-
ном лотке, с крышкой или без нее подтверждают реальную роль металлического 
лотка в достижении хорошей электромагнитной совместимости, тогда как неме-
таллические системы (из ПВХ или композитного материала) неэффективны против 
электромагнитных помех.

Открытая конструкция проволочного лотка позволяет с легкостью крепить 
кабель к основанию трассы и обеспечивает хорошую естественную вентиляцию.

Все шире применяются волоконно-оптические кабели, при монтаже кото-
рых приходится соблюдать повышенную осторожность. Кабель может быть повреж-
ден при соприкосновении с острыми краями и перфорацией листовых металличе-
ских лотков.

Система проволочных лотков сегодня признана самым оптимальным, удобным и 
экономичным решением для СКС.

При необходимости, вы сможете легко нарастить мощность или увеличить 
объем кабельных трасс без отключения оборудования.

Используя подвесные проволочные лотки для прокладки кабеля в пространстве 
под фальшполом, вы исключаете опасность «бассейнов со стоячей водой» на слу-
чай протечки канализации и других жидкостей.

Проволочные лотки
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Общая схема проволочных лотков
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Описание схемы 
проволочных лотков
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PL
Проволочный лоток

Позволяет выполнять ответвления кабельной трассы
любой сложности.

Защищает от электромагнитных помех.
Есть соединитель для быстрого безвинтового соединения.

Удобен и безопасен для прокладки кабеля
в пространстве под фальшполом.
Высота борта: 35, 60, 85, 100мм.

Длина секции: 3000мм.
Размер ячейки: 50х100мм.

Материал: Проволока оцинкованная по методу Сендзимира.

Проволочные лотки
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Аксессуары проволочных лотков

BVS
Безвинтовой соединитель

Быстрое безвинтовое надежное соединение.
Подходит ко всем типоразмерам проволочного лотка.
Для установки потребуется обычная отвертка.
Используется для соединения прямых секций
и выполнения переходных соединений.   
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
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PSK
Соединительный комплект

Схемы монтажа PSK

Винтовое соединение.
Подходит ко всем типоразмерам проволочного лотка.

Используется для соединения прямых секций
и выполнения переходных соединений.

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.

Аксессуары проволочных лотков
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USP
Универсальный суппорт

FP
Фиксатор-площадка

Подходит для проволочных лотков с высотой борта 60, 85 и 105мм.
Для установки потребуется обычная отвертка или молоток.
Используется для монтажа распределительных коробок,
и как самостоятельный кронштейн.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.

Подходит ко всем типоразмерам проволочного лотка.
Используется для подвеса лотка на шпильку М6, М8 и М10.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.

Аксессуары проволочных лотков
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Аксессуары проволочных лотков

PSP
 Соединитель перфорированный

SK20
 Соединительный комплект

Винтовое соединение.
Подходит ко всем типоразмерам проволочного лотка.
Используется с соединительными комплектами SK20

для соединения прямых секций
и выполнения переходных соединений.   

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.

Винтовое соединение.
Подходит ко всем типоразмерам проволочного лотка.

Используется для фиксации лотка на несущих конструкциях
и выполнения переходных соединений. 

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
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KPL
Крышка проволочного лотка

Крышка защелкивается на лоток
без дополнительных приспособлений.
Длина секции: 3000мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.

Аксессуары проволочных лотков
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KZ
Кусачки для проволочного лотка

Кусачки с односторонней режущей кромкой. 
Используются для изготовления секций, разветвления 

кабельной трассы и выполнения переходных соединений.

Чтобы предотвратить повреждения кабеля, нужно обрезать проволоку 
как можно ближе к узлам пересечения.

Положение резцов кусачек для проволочного лотка

Аксессуары проволочных лотков
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Схемы монтажа 
проволочных лотков
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Схемы монтажа 
проволочных лотков
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Схемы монтажа 
проволочных лотков
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Схемы монтажа 
проволочных лотков
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Графики допустимых нагрузок 
для проволочных лотков

с высотой борта 35мм

Графики допустимых нагрузок 
для проволочных лотков

с высотой борта 80мм

Графики допустимых нагрузок 
для проволочных лотков 

с высотой борта 60мм

Графики допустимых нагрузок 
для проволочных лотков 
с высотой борта 100мм

Графики нагрузок 
проволочных лотков
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Лестничные лотки применяются на промышленных объектах различного назна-
чения, в т.ч. на нефтехимических предприятиях и объектах электроэнергетики.
Также лестничные лотки широко применяются в гражданском строительстве, на-
пример, в торговых центрах и в зданиях административно – офисного назначения.

Преимущества лотков лестничного типа
Высокая несущая способность
Геометрия сечения
Позволяет увеличить расстояние между опорами
Открытая конструкция обеспечивает естественную вентиляцию 
Удобен при вертикальном монтаже
Перфорированные перемычки лотка позволяют легко закреплять кабель

Варианты исполнения
Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (толщина цинкового покрытия 18-20 
микрон).
Горячее цинкование погружением после изготовления (толщина цинкового покры-
тия 70-80 микрон).
Порошковое покрытие по цветам RAL

Лестничные лотки

Запатентованная система, теперь и лестничных лотков, БЫСТРЫЙ МОНТАЖ 
имеет уникальную конструкцию, которая позволяет экономить до 60 % времени 
и материалов на сборку кабельной трассы. Соединение предусматривает отсут-
ствие соединительных пластин как для прямых секций, так и для аксессуаров. 

Подготовленные концы для быстрого соединения на лотке и аксессуарах дают сле-
дующие преимущества:
• После ввода одной секции в другую происходит фиксация, 
 позволяющая свободно, без дополнительной поддержки, 
 произвести винтовое соединение.
• Конструкция стыкового узла обеспечивает дополнительную жесткость 
 в месте соединения.
• Соединение обеспечивает целостность кабельной трассы 
 и предохраняет дно присоединяемого лотка от возможного прогиба.

Данная маркировка указывает, что изделия изготовленны 
по технологии «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ«
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Общая схема лестничных лотков
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Описание схемы 
лестничных лотков
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LLS
Лоток лестничного типа
«Быстрый монтаж»

Схема соединения лотка 
«Быстрый монтаж»

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Высокая несущая способность.
Возможность увеличения расстояния между опорами.
Удобство вертикального монтажа и крепления кабеля.
Высота борта:  50, 80, 100мм.
Длина секции: 3000мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

Лестничный лоток
«Быстрый монтаж»

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
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Аксессуары лестничных лотков 
«Быстрый монтаж»

LGLS 90
          Угол горизонтальный

«Быстрый монтаж»

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Высокая несущая способность.

Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.
Удобство крепления кабеля.

Высота борта:  50, 80, 100мм.
Радиус поворота кабеля: 300мм.

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.

Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
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Аксессуары лестничных лотков 
«Быстрый монтаж»

LGLS45
Угол горизонтальный 
«Быстрый монтаж»

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Высокая несущая способность.
Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.
Удобство крепления кабеля.
Высота борта:  50, 80, 100мм.
Радиус поворота кабеля: 300мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
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Аксессуары лестничных лотков 
«Быстрый монтаж»

LNLS 90
Угол вертикальный внутренний

«Быстрый монтаж»

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Высокая несущая способность.

Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.
Удобство крепления кабеля.

Высота борта:  50, 80, 100мм.
Радиус поворота кабеля: 300мм.

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.

Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
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Аксессуары лестничных лотков 
«Быстрый монтаж»

LNLS45
Угол вертикальный 
внутренний
«Быстрый монтаж»

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Высокая несущая способность.
Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.
Удобство крепления кабеля.
Высота борта:  50, 80, 100мм.
Радиус поворота кабеля: 300мм.
Материал: Сталь оцинкованная  
по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска 
по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
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Аксессуары лестничных лотков 
«Быстрый монтаж»

LVLS 90
Угол вертикальный внешний

                          «Быстрый монтаж»

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Высокая несущая способность.

Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.
Удобство крепления кабеля.

Высота борта:  50, 80, 100мм.
Радиус поворота кабеля: 300мм.

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.

Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
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LVLS 45
Угол вертикальный внешний
«Быстрый монтаж»

Аксессуары лестничных лотков 
«Быстрый монтаж»

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Высокая несущая способность.
Увеличенный радиус поворота 
для кабелей больших сечений.
Удобство крепления кабеля.
Высота борта:  50, 80, 100мм.
Радиус поворота кабеля: 300мм.
Материал: Сталь оцинкованная  
по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска 
по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.
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Аксессуары лестничных лотков 
«Быстрый монтаж»

LTDS
Т-отвод

    «Быстрый монтаж»

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Высокая несущая способность.
Увеличенный радиус поворота 
для кабелей больших сечений.

Удобство крепления кабеля.
Высота борта:  50, 80, 100мм.

Радиус поворота кабеля: 300мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.

Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
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LXDS
X-Разветвитель
«Быстрый монтаж»

Аксессуары лестничных лотков 
«Быстрый монтаж»

Подготовленные концы для быстрого соединения.
Высокая несущая способность.
Увеличенный радиус поворота 
для кабелей больших сечений.
Удобство крепления кабеля.
Высота борта:  50, 80, 100мм.
Радиус поворота кабеля: 300мм.
Материал: Сталь оцинкованная  
по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.



59

LL
Лоток лестничного типа

Схема соединения лотка *По запросу возможно изготовление
других типоразмеров лотков.

Высокая несущая способность.
Возможность увеличения расстояния между опорами.
Удобство вертикального монтажа и крепления кабеля.

Высота борта:  50, 70, 100мм.
Длина секции: 3000мм.

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.

Вариант исполнения: Горячая оцинковка.
* Для соединения секций лотка между собой

используются пластины LSP и LSPU.

Лестничные лотки
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Аксессуары лестничных лотков

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.

LGL 90
Угол горизонтальный

Высокая несущая способность.
Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.
Удобство крепления кабеля.
Высота борта:  50, 70, 100мм.
Радиус поворота кабеля: 300мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.
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Аксессуары лестничных лотков

В

LGL45
Угол горизонтальный

Высокая несущая способность.
Увеличенный радиус поворота для кабелей 

больших сечений.
Удобство крепления кабеля.

Высота борта:  50, 70, 100мм.
Радиус поворота кабеля: 300мм.

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.

Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
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Аксессуары лестничных лотков

LNL 90
Угол вертикальный внутренний

Высокая несущая способность.
Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.
Удобство крепления кабеля.
Высота борта:  50, 70, 100мм.
Радиус поворота кабеля: 300мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
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Аксессуары лестничных лотков

LNL45
Угол вертикальный внутренний

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.

Высокая несущая способность.
Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.

Удобство крепления кабеля.
Высота борта:  50, 70, 100мм.

Радиус поворота кабеля: 300мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.

Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка. 
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Аксессуары лестничных лотков

LVL 90
Угол вертикальный внешний

Высокая несущая способность.
Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.
Удобство крепления кабеля.
Высота борта:  50, 70, 100мм.
Радиус поворота кабеля: 300мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
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Аксессуары лестничных лотков

LVL 45
Угол вертикальный внешний

Высокая несущая способность.
Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.

Удобство крепления кабеля.
Высота борта:  50, 70, 100мм.

Радиус поворота кабеля: 300мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.

Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.

В

Н
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Аксессуары лестничных лотков

LTD
Т-отвод

Высокая несущая способность.
Увеличенный радиус поворота для кабелей 
больших сечений.
Удобство крепления кабеля.
Высота борта:  50, 70, 100мм.
Радиус поворота кабеля: 300мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
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Аксессуары лестничных лотков

LXD
X-Разветвитель

*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.

Высокая несущая способность.
Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.

Удобство крепления кабеля.
Высота борта:  50, 70, 100мм.

Радиус поворота кабеля: 300мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.

Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.
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Аксессуары лестничных лотков

LSP
Соединительная пластина

При сборке пластина упирается в дно боковины 
соединяемого лотка,что обеспечивает дополнительную 
жесткость конструкции.
Необходима для соединения прямых 
и ответвительных секций лестничного лотка.
 Подходит к лоткам с высотой борта:  50, 70, 100мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

LSPU
Соединительная пластина усиленная

При сборке пластина упирается в дно боковины
соединяемого лотка, что обеспечивает
дополнительную жесткость конструкции.
Используется при увеличенных нагрузках
и расстояниях между опорами. 
Используется для соединения прямых 
и ответвительных секций лестничного лотка.
Подходит к лоткам с высотой борта:  50, 70, 100мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.
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Аксессуары лестничных лотков

LPDL 
Переходник левосторонний

 для лестничного лотка

LPDP 
Переходник правосторонний для лестничного лотка

Используется для выполнения переходного 
соединения по ширине.

Подходит к лоткам с высотой борта:  50, 70, 100мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.

Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

Используется для выполнения переходного
соединения по ширине.

Подходит к лоткам с высотой борта:  50, 70, 100мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.

Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.
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Аксессуары лестничных лотков

LSH
Шарнирный соединитель

LSPN 
Кронштейн настенный соединительный

Используется для выполнения поворотов 
кабельной трассы в вертикальной плоскости.
Подходит к лоткам с высотой борта:  50, 70, 100мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

Используется для для соединения и установки лестнично-
го лотка на горизонтальные 
и вертикальные поверхности.
Подходит к лоткам с высотой борта:  50, 70, 100мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.
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Аксессуары лестничных лотков

LPR
Прижим лестничного лотка

Используется для фиксации лестничного лотка
на монтажных элементах.

 Подходит к лоткам с высотой борта:  50, 70, 100мм.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
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Схемы монтажа 
лестничных лотков

Схема соединения  лестничного лотка

Схемы использования кронштейна LSPN
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Схемы монтажа 
лестничных лотков

Схемы монтажа лестничного лотка на подвесных конструкциях
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Графики нагрузок 
лестничных лотков

Графики допустимых нагрузок 
для лестничных лотков с высотой борта 50мм

Графики допустимых нагрузок 
для лестничных лотков с высотой борта 70мм

Графики допустимых нагрузок 
для лестничных лотков с высотой борта 100мм
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Монтажные системы
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Монтажные системы. 
Консоли

KBO
Консоль без опоры

Консоль подходит ко всем типам кабельных лотков.
Используется совместно с опорами OKM, OKB, 
универсальным профилем UP, универсальной стойкой UPT. 
Может использоваться в сборной потолочной стойке 
и для прокладки лотков по стене.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.
*Консоли шириной 100-300 мм используются с опорой OKM,
400-500 мм c опорой OKB.

OKM/OKB
Опоры для консолей

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.
*Для крепления консоли в опоре используются болты BT8*50 
и гайки с насечками GS8.
Опора ОКМ используется для конснлей 100-300.
Опора ОКМ используется для конснлей 400-500.
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Монтажные системы. 
Консоли

Консоль подходит ко всем типам кабельных лотков.
Используется с потолочными стойками

и как самостоятельный подвес.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.

Вариант исполнения: Термодиффузионная оцинковка.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.

KSP
Консоль c опорой

KS
Консоль с опорой усиленная

Консоль подходит ко всем типам кабельных лотков.
Используется с потолочными стойками

и как самостоятельный подвес.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.

Вариант исполнения: Термодиффузионная оцинковка.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
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KST
Консоль для потолочной стойки

TST
Траверса для потолочной стойки

Консоль подходит ко всем типам кабельных лотков
Используется совместно 
с потолочными стойками PST  или PSTU
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL
Вариант исполнения: Термодиффузионная оцинковка

Траверса подходит к лоткам лестничного типа
Используется совместно 
с потолочными стойками PST или PSTU
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира
Вариант исполнения: 
Порошковая окраска по цветам RAL
Вариант исполнения: 
Термодиффузионная оцинковка

Монтажные системы. 
Консоли
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Стойки подходят ко всем типам кабельных лотков.
Используются вместе с консолями KST, KSP, KS и траверсами TST.

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.

Вариант исполнения: Горячая оцинковка.
Вариант исполнения: Термодиффузионная оцинковка.

Используется для создания потолочной стойки в комплекте 
с универсальным профилем UP

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.

Вариант исполнения: Нержавеющая сталь.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

UPT
Универсальная потолочная стойка

UPTU
Универсальная потолочная стойка усиленная

OUPT
Основание потолочной стойки

Монтажные системы. 
Потолочные стойки
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Монтажные системы. 
Потолочные стойки

PST
Потолочная стойка

PSTU
Потолочная стойка усиленная

Стойки подходят ко всем типам кабельных лотков.
Используются вместе с консолями KST, KSP, KS и траверсами TST.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL. 
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.
Вариант исполнения: Термодиффузионная оцинковка.
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Монтажные системы. 
Потолочные стойки

UPD
Универсальная потолочная скоба

Необходима для монтажа сборной потолочной стойки 
на базе профиля UP.

Подходит как для прямых
так и для наклонных поверхностей.

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.

Вариант исполнения: Горячая оцинковка.
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Монтажные системы.
Профили различного назначения

Используется для монтажа сборной потолочной стойки.
Используется как поддерживающий профиль.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

Используется как поддерживающий профиль
для монтажа подвеса типа «качели» на шпильках М6-М8-М10.
Материал: Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка .
Вариант исполнения: Термодиффузионная оцинковка.

UP/UPS
Универсальный профиль
Универсальный профиль усиленный

UPP
Универсальный поддерживащий профиль



83

Монтажные системы.
Профили различного назначения

SPV
С-образный подвес

TSM
Траверса для шпильки

PS
Подвес для шпильки

Подвес подходит ко всем типам кабельных лотков.
Используется как самостоятельный подвес.

и совместно со шпильками M6, М8 и М10.
Исполнение: Гальваническое цинковое покрытие.

Вариант исполнения: Горячая оцинковка, порошковая.
окраска по цветам RAL.

Траверса подходит к лоткам лестничного типа.
Используется совместно со шпильками M6 и M8.

Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.

Вариант исполнения: Термодиффузионная оцинковка.

Используется для крепления шпильки к потолку.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.

Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

5
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19

Монтажные аксессуары

Используется для крепления монтажных систем
на несущих конструкциях зданий.
Покрытие: Гальваническое цинковое.

Используется для крепления
монтажных систем на профнастиле.
Покрытие: Гальваническое цинковое.

Используется для крепления монтажных систем на профнастиле.
Подходит для шпилек резьбовых М6-М8-М10.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL. 
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.
Вариант исполнения: Термодиффузионная оцинковка.

FV
Монтажная струбцина с резьбой

VPS
V-подвес для профнастила c гайкой

VPSU
V-подвес для профнастила универсальный
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Монтажные аксессуары

US
Универсальная скоба

PP
Перфорированная полоса

PF
Перфорированная монтажная лента

Скоба подходит к листовым и проволочным лоткам.
Используется для прокладки лотка на полу,
стенах и для подвеса на шпильке.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

Используется для выполнения различных монтажных работ.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

Используется для выполнения различных монтажных работ.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.

По заказу возможно исполнение 2000 и 3000мм.

40
10х35
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Монтажные аксессуары

*По заказу возможно исполнение 2000 и 3000 мм

Используется для выполнения различных монтажных работ.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

Используется для соединения секций швеллера между собой.
Соединение выполняется болтами B10*20, гайками  G10
и усиленными шайбами SH10 по дну.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

P
Швеллер

SLP
Соединитель швеллера

40

10х35
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L
Уголок

Используется для выполнения различных монтажных работ.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.

Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

Используется для выполнения различных монтажных работ.
Материал: Сталь оцинкованная  по методу Сендзимира.

Вариант исполнения: Порошковая окраска по цветам RAL.
Вариант исполнения: Горячая оцинковка.

Z
Z-образный профиль

Монтажные аксессуары

10х35
40

10х35

40

*По заказу возможно исполнение 2000 и 3000мм

*По заказу возможно исполнение 2000 и 3000мм.
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Схемы монтажа
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Схемы монтажа
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Описание крепежных элементов
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Крепежные элементы

10

V6*10
Винт с плоской головкой и щлицем комби

Плоская головка винта предотвращает повреждение
кабеля при его протяжке.

Покрытие: Гальваническое цинковое.

GS
Гайка специальная с фланцем

Фланец с насечкой препятствует откручиванию.
Покрытие: Гальваническое цинковое.

G
Гайка шестигранная

Покрытие: Гальваническое цинковое.
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Крепежные элементы

SH
Шайба плоская усиленная

Покрытие: Гальваническое цинковое.

S
Шайба плоская

Покрытие: Гальваническое цинковое.

SHG
Шайба гровер

Покрытие: Гальваническое цинковое.

SHZ
Шайба зубчатая

Покрытие: Гальваническое цинковое.
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Крепежные элементы

SM
Шпилька полнонарезная

Используется для прокладки кабельных лотков по потолку.
Покрытие: Гальваническое цинковое.

MS
Гайка соединительная

Используется для соединения шпилек между собой.
Покрытие: Гальваническое цинковое.

BT
Болт полнонарезной

Покрытие: Гальваническое цинковое.
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Крепежные элементы

AN
Анкер стальной забивной

Покрытие: Гальваническое цинковое.

ANL
Анкер латунный забивной

Материал: Латунь.

ANBG
Анкер-болт с гайкой

Покрытие: Гальваническое цинковое.
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Заземление

Металлические кабельные системы  могут быть использованы в качестве защит-
ного PE-проводника и заземляющего проводника, при условии, 
что обеспечивается неразрывность электрической цепи и их расположение исклю-
чает возможность механического, химического и электрохимического повреждений. 

Согласно ПУЭ, заземление и зануление болтовыми соединениями 
(ГОСТ10434-82) без гибких проводников возможно выполнять на лотках 
в стандартном исполнении, в помещениях и наружных установках 
без агрессивных сред (категории размещения УХЛ4, УХЛ3, УХЛ2 ограниченно).

Надежное электрическое соединение для листовых лотков серий LP, LN, 
LPE и LNE, отвечающее требованиям ГОСТ 10434-82 по второму классу, обеспечи-
вается при помощи винтов с широкой шляпкой V6*10 и гайкой специальной с флан-
цем GS6, препятствующей откручиваю.
Для лестничных лотков необходимо использование болтов BT8*20, 
шайб SH8, шайбы-гровера SHG8, препятствующей откручиванию и гаек G8.
Трассу на основе листовых и лестничных лотков необходимо заземлить 
не менее чем в двух местах с разных сторон линий трасс, 
а также дополнительно в конце каждого их ответвления.

Для проволочных лотков необходимо использование комплектов PSK, уком-
плектованных гайкой GS6, препятствующей откручиванию и выполнять заземление 
лотков через каждые 20 метров.

По ГОСТ Р 52868-2007 полное сопротивление соединений секций 
кабельных систем не должно превышать 50 мОм. Испытания для различных серий 
кабельных систем показали их соответствие данному требованию – 
полное сопротивление соединений не превышает следующих значений:

1,5 мОм для LP и LN
1,7 мОм для LPE и LNE
2,3 мОм для PL
1,8 мОм для LL

Соединение секций кабельных систем, подвергающихся частому демонтажу 
или установленных на подвижных конструкциях или на конструкциях, подверженных 
сотрясениям и вибрации, должны дополнительно включать в себя гибкие медные 
проводники, гарантирующие более надежное электрическое соединение в процессе 
эксплуатации.

Металлический кабельный лоток должен быть обязательно заземлен 
в соответствии с требованиями ПУЭ, т. к. при нарушении изоляции кабеля 
или провода в лотке, последний может оказаться под напряжением и привести 
к поражению электрическим током. 
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*Интенсивность коррозии является только критерием, для более верной оценки 
нужно рассматривать зону эксплуатации в отдельности.

**Для оцинкованных изделий.

Таблица климатического использования листовых лотков

Климатическое исполнение



Сертификаты
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Наш адрес в интернете: www.km-profil.ru

Телефон: +7 (495) 981-00-64
Московская область, 

Красногорский р-н, п. Нахабино,
Вокзальный переулок, д. 6


