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Дюбель для крепления ступеней TB / TBB

Лестничные	ступени	на	стальных	лестничных	
балках

Лестничные	ступени	на	бетонных	лестничных	
балках

Для крепления деревянных ступеней к бетонному и стальному 
несущему основанию

ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Геометрия	эластичного	элемента	
позволяет	поглощать	вибрации,	
предотвращает	скрип,	способствуя	
повышению	комфорта.

•	 Дюбель	для	крепления	лестничных	
ступеней	к	стальному	несущему	
основанию	(TB)	требует	очень	
маленькой	полости	благодаря	
короткому	распорному	элементу.	
Поэтому	его	можно	использовать	
даже	с	узким	стальным	профилем

ПРИМЕНЕНИЕ

•	 Ступени	деревянных	лестниц

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дюбель TB для крепления в:
•	 Пустотелом	стальном	профиле
Дюбель TBB для крепления в:
•	 Бетоне
•	 Полнотелых	строительных	
материалах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Дюбель	для	крепления	лестничных	
ступеней	TB	к	стальным	лестничным	
балкам

Дюбель	для	крепления	лестничных	
ступеней	TBB	к	бетонным	лестничным	
балкам

Приспособление	TBZ	2	для	
разметки	отверстий	под	лестничное	
крепление

Тип Артикул
Диаметр сверления 

отверстия  в ступени
[Ø mm]

Диаметр сверления отверстия 
в лестничных балках

[Ø mm]

Диаметр сверления 
отверстия в бетоне

[Ø mm]

Высота 
головки

[мм]

Шуруп
ds x ls
[мм]

Размер гайки 
под ключ

      SW
[мм]

Пригоден 
для

Кол-во в 
упаковке

[шт]

TB 060580  14 x 25 9 — 5 5 x 40 15 — 50
TBB 060583  14 x 25 — 8 x 55 — 5,5 x 70 — — 50
TBZ 2 060584  — — — — — — TB и TBB 10

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

•	 Пластиковый	распорный	дюбель	при-
годен	для	анкеровки	деревянных	 сту-
пеней	и	древесных	панелей	толщиной	
>30	 мм	 в	 пустотелом	 стальном	 про-
филе	(TB)	или	в	полнотелых	строитель-
ных	материалах	(TBB).

•	 Идеальные	удерживающие	
силы	достигаются	только	при	
использовании	холодного	столярного	
клея.

•	 Прилагаемые	к	дюбелю	TBB	
пластиковые	шайбы	позволяют	
компенсировать	любые	неровности	в	
основе.


