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Соединитель вертикального заземлителя

Диаметр, мм Материал Вес, кг Код

16 горячеоцинкованная сталь 0,33 NE1302

Назначение:
• болтовое подключение вертикального 
стержневого заземлителя к полосе 40х4 
или 25х4 мм. 
Характеристики:
• присоединяется к стержневому 
вертикальному заземлителю при помощи 
муфты NE1304.

Наконечник вертикального заземлителя

Диаметр, мм Материал Вес, кг Код

16 латунь 0,15 NE1402

Назначение:
• служит для упрощения забивания 
вертикального стержневого заземлителя. 

Винт для забивания стержневого заземлителя

Диаметр, мм Материал Вес, кг Код

16 сталь 0,083 NE1404

Назначение:
• применяется при заглублении стержневых 
вертикальных заземлителей, вставляется 
в муфту. 
Характеристики:
• позволяет забивать заземлитель 
в грунт вибромолотом (перфоратором) 
с использованием обычной пики.

Держатель полосы для контура заземления

Толщина стали, мм Материал Вес, кг Код

2 горячеоцинкованная  сталь 0,134 NE1002

Точка заземления

Резьба Материал Вес, кг Длина, мм Код

M10 горячеоцинкованная сталь 0,45 200 NE1003

M12 горячеоцинкованная сталь 0,52 200 NE1004

Назначение:
• закрепление полосы 25х4 и 40х4 в грунте при монтаже горизонтального контура заземления.

Назначение:
• используется в качестве точки подключения токоотводов к арматуре здания.

Заземлители


