
№ Код Наименование Упак.
м / шт.

 Ед. Длина
мм

Ширина 
мм

Высота
мм

Вес
кг/ед.

Прочее

51

кабельные лотки KRB - перфорированные, оцинкованные.
Макс. нагрузка до 100 кг/м (KRB-400…KRB-600, при пролете 2,0 метра).
Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм. 
Рекомендуемое применение: I, С1-С2.

Толщина 
листа мм

529 1431251 KRB-100 60 м 3000 100 40 1,1 0,7

530 1431252 KRB-200 60 м 3000 200 40 1,5 0,7

531 1431253 KRB-300 60 м 3000 300 40 2,6 1,0

532 1431254 KRB-400 30 м 3000 400 40 4,0 1,2

533 1431255 KRB-500 30 м 3000 500 40 4,8 1,2

534 1432081 KRB-100-60 36 м 3000 100 60 1,5 0,7

535 1432082 KRB-200-60 36 м 3000 200 60 2,1 0,7

536 1432083 KRB-300-60 36 м 3000 300 60 3,6 1,0

537 1432084 KRB-400-60 18 м 3000 400 60 5,4 1,2

538 1432085 KRB-500-60 18 м 3000 500 60 6,4 1,2

539 1432121 KRB-100-90 24 м 3000 100 90 2,3 0,7

540 1432122 KRB-200-90 24 м 3000 200 90 3,1 1,0

541 1432123 KRB-300-90 30 м 3000 300 90 3,9 1,2

542 1432124 KRB-400-90 12 м 3000 400 90 5,8 1,2

543 1432125 KRB-500-90 12 м 3000 500 90 6,8 1,2

кабельные лотки KRB - перфорированные, белые.
Макс. нагрузка до 100 кг/м (KRB-400…KRB-600, при пролете 2,0 метра).
Горячеоцинкованная и окрашенная тонколистовая сталь (белая RAL9010). 
Рекомендуемое применение: I, С1-С2.

Толщина 
листа мм

544 1431271 KRB-100M 60 м 3000 100 40 1,1 0,7

545 1431272 KRB-200M 60 м 3000 200 40 1,5 0,7

546 1431273 KRB-300M 60 м 3000 300 40 2,6 1,0

547 1431274 KRB-400M 30 м 3000 400 40 4,0 1,2

548 1431275 KRB-500M 30 м 3000 500 40 4,8 1,2

549 1432101 KRB-100-60M 36 м 3000 100 60 1,5 0,7

550 1432102 KRB-200-60M 36 м 3000 200 60 2,1 0,7

551 1432103 KRB-300-60M 36 м 3000 300 60 3,6 1,0

552 1432104 KRB-400-60M 18 м 3000 400 60 5,4 1,2

553 1432105 KRB-500-60M 18 м 3000 500 60 6,4 1,2

554 1432131 KRB-100-90M 24 м 3000 100 90 2,3 0,7

555 1432132 KRB-200-90M 24 м 3000 200 90 3,1 1,0

556 1432133 KRB-300-90M 30 м 3000 300 90 3,9 1,2

557 1432134 KRB-400-90M 12 м 3000 400 90 5,8 1,2

558 1432135 KRB-500-90M 12 м 3000 500 90 6,8 1,2

монтажные лотки KRC - перфорированные, оцинкованные.
Высота лотка 13 мм.
Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, ~20 мкм цинка.  
Рекомендуемое применение: I, С1-С2.

Толщина 
листа мм

559 1431280 KRC-50 L=2000 20 м 2000 50 13 0,5 1,0

560 1431281 KRC-100 L=2000 20 м 2000 100 13 0,8 1,0

561 1431282 KRC-150 L=2000 20 м 2000 150 13 1,1 1,0

562 1431283 KRC-200 L=2000 20 м 2000 200 13 1,7 1,2

563 1431285 KRC-300 L=2000 20 м 2000 300 13 2,5 1,2

564 1431286 KRC-400 L=2000 20 м 2000 400 13 3,2 1,2

L = 3 м


