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Лотки УЛ(П) с высотой 200 мм 
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Код исполнения

Артикул Размеры, мм
Толщина
металла,

мм

Вес,
кг/шт.

Полезная
площадь
сечения,

мм2

Нагрузка Q, кН/м
(L - расстояние между

опорами, мм)
Упак.,

м

Сендзимир
Горячий

цинк
Нержавеющая

сталь
Окрашенные L=1500 L=2000 L=2500

082822 382822 182822 282822 УЛ(П)-200х200х3000 200х200х3000 1,00 13,37 39150 1,85 1,30 0,75 6

082832 382832 182832 282832 УЛ(П)-300х200х3000 300х200х3000 1,00 15,54 59030 1,85 1,30 0,75 6

082842 382842 182842 282842 УЛ(П)-400х200х3000 400х200х3000 1,00 17,55 78920 1,85 1,30 0,75 6

082802 382802 182802 282802 УЛ(П)-500х200х3000 500х200х3000 1,00 19,72 98810 1,85 1,30 0,75 6

082862 382862 182862 282862 УЛ(П)-600х200х3000 600х200х3000 1,00 21,73 118700 1,85 1,30 0,75 6

082922 382922 182922 282922 УЛ(П)-200х200х3000 200х200х3000 1,20 16,02 39145 2,27 1,59 0,92 6

082932 382932 182932 282932 УЛ(П)-300х200х3000 300х200х3000 1,20 18,62 59025 2,27 1,59 0,92 6

082942 382942 182942 282942 УЛ(П)-400х200х3000 400х200х3000 1,20 21,03 78915 2,27 1,59 0,92 6

082902 382902 182902 282902 УЛ(П)-500х200х3000 500х200х3000 1,20 23,64 98805 2,27 1,59 0,92 6

082962 382962 182962 282962 УЛ(П)-600х200х3000 600х200х3000 1,20 26,05 118695 2,27 1,59 0,92 6

083022 383022 183022 283022 УЛ(П)-200х200х3000 200х200х3000 1,50 19,97 39140 3,00 2,40 1,75 6

083032 383032 183032 283032 УЛ(П)-300х200х3000 300х200х3000 1,50 23,22 59020 3,00 2,40 1,75 6

083042 383042 183042 283042 УЛ(П)-400х200х3000 400х200х3000 1,50 26,24 78910 3,00 2,40 1,75 6

083002 383002 183002 283002 УЛ(П)-500х200х3000 500х200х3000 1,50 29,49 98800 3,00 2,40 1,75 6

083062 383062 183062 283062 УЛ(П)-600х200х3000 600х200х3000 1,50 32,51 118690 3,00 2,40 1,75 6

Рулонная сталь. Исполнения:   сталь, оцинкованная по методу
Сендзимира; горячеоцинкованная сталь; нержавеющая сталь;
окрашенные лотки

08 ПС

Замок лотка скруглен. Гиб замка служит ребром жесткости и
безопасен для кабеля, т.к. края проходят шлифовку
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