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GM
Гайка фасонная для несущего профиля

Стандартное исполнение Гальваническое цинковое покрытие

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/шт. u

Наличие на 
складе Ед. изм.

- GM 6 - - M6 - 0,010 48 P шт.
HD GM 8 - - M8 - 0,010 48 P шт.

Фиксируется на перекладинах кабельных лотков лестничного типа KL.

GM 41
Гайка фасонная для несущего профиля

Для бесшагового крепления консолей на потолочных стойках.
Стандартное исполнение Гальваническое цинковое покрытие
Вариант исполнения 1 Горячее цинкование

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/шт. u

Наличие на 
складе Ед. изм.

HD GM 41 M 6 - - M6 - 0,030 48 P шт.
HD GM 41 M 8 - - M8 - 0,030 48 P шт.
HD GM 41 M 10 - - M10 - 0,040 48 P шт.
HD GM 41 M 12 - - M12 - 0,040 48 P шт.

Используется для профилей MP 41*21 и MP 41*41.

GMV 41
Гайка фасонная пружинная

Стандартное исполнение Гальваническое цинковое покрытие

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/шт. u

Наличие на 
складе Ед. изм.

- GMV 41 M 6 - - M6 - 0,030 48 P шт.
- GMV 41 M 8 - - M8 - 0,030 48 P шт.
- GMV 41 M 10 - - M10 - 0,040 48 P шт.
- GMV 41 M 12 - - M12 - 0,040 48 P шт.

 


