
№ Код Наименование Упак.
м / шт.

 Ед. Длина
мм

Ширина 
мм

Высота
мм

Вес
кг/ед.

Прочее

44

настенные кронштейны SK. макс. нагрузка 140 кг.
Горячеоцинкованная тонколистовая сталь. Буква М - Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, 
окрашенная (белая RAL9010). Рекомендуемое применение: I, С1-С2.                           Отверстия (мм)

465 1449361 MEK SK-70 10 шт 105 50 115 0,3 ø 11

466 1449379 MEK SK-70 M 10 шт 105 50 115 0,4 ø 11

467 1449362 MEK SK-110 10 шт 145 50 115 0,4 ø 11

468 1449380 MEK SK-110 M 10 шт 145 50 115 0,4 ø 11

монтажные принадлежности
торцевые профили MEK PK.
Горячеоцинкованная тонколистовая сталь. Буква М - Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, 
окрашенная (белая RAL9010). Рекомендуемое применение: I, С1-С2.

469 1449373 MEK PK 10 шт 100 55 80 0,1 ø 10,5 / ø 30

470 1449374 MEK PK M 10 шт 100 55 80 0,1 ø 10,5 / ø 30

Горячая оцинковка методом погружения. Рекомендуемое применение: I-II, С1-С4.

471 1429154 MEK PK HDG 10 шт 100 55 80 0,1 ø 10,5 / ø 30

T-образные соединители MEK T.
Горячеоцинкованная тонколистовая сталь. Буква М - Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, 
окрашенная (белая RAL9010). Рекомендуемое применение: I, С1-С2.

472 1449383 MEK T 10 шт 100 55 50 0,1

473 1449384 MEK T M 10 шт 100 55 50 0,1

Горячая оцинковка методом погружения. Рекомендуемое применение: I-II, С1-С4.

474 1429152 MEK T HDG 10 шт 100 55 50 0,1

подвесной крючок для троса MEK VR.
макс. нагрузка 60 кг.
Оцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: I, С1-С2. Резьба

475 1449353 MEK VR 10 шт 0,1 M6

торцы MEK P.
Горячеоцинкованная тонколистовая сталь. Буква М - Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, 
окрашенная (белая RAL9010). Рекомендуемое применение: I, С1-С2.

476 1449394 MEK P-70 10 шт 50 68 47 0,1 ø 6 x 10

477 1449397 MEK P-70 M 10 шт 50 68 47 0,1 ø 6 x 10

478 1449398 MEK P-110 10 шт 50 108 47 0,1 ø 6 x 10

479 1449400 MEK P-110 M 10 шт 50 108 47 0,1 ø 6 x 10
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