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KLMZWAB
Кронштейн дистанционный для лотков KLM/KLZ/KLW

Используется для вертикального монтажа кабельных лотков лестничного типа.
Стандартное исполнение Гальваническое цинковое покрытие
Вариант исполнения 1 Горячее цинкование
По запросу Полиэфирное порошковое покрытие
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HD KLMZWAB 170 50 - 61 0,304 4  шт.

Для монтажа с:

HD RBK 12*20 - - M12 20 0,045 250 P шт.
HD M 12 - - M12 - 0,020 250 P шт.
HD RO 12 - - M12 - 0,010 250 P шт.

Минимальное количество винтов и гаек: 1 шт.

KLMZWBK
Прижим лотковый для лотков KLM/KLZ/KLW

Для крепления кабельного лотка лестничного типа к стеновому кронштейну.
Стандартное исполнение Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1 Горячее цинкование
По запросу Полиэфирное порошковое покрытие
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HD KLMZWBK 25 - - - - 0,051 20 P шт.
HD KLMZWBK 40 - - - - 0,125 20 P шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.
KLMZWBK 25: Болт B 6*20 и гайка RM 6 в комплекте. 
KLMZWBK 40: Болт B 8*20 и гайка GM 41 M 8 в комплекте. 
2 штуки на прижим.

KLMDOP
Колпачёк защитный для лотков KLM

Цвет Желтый
Стандартное исполнение Поливинилхлорид
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- KLMDOP 125 30 - - 0,034 12  шт.


