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TSB
Коробка подрозеточная

Цвет Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение Полипропилен

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/шт. u

Наличие на 
складе Ед. изм.

- TSB - - - - 0,080 12 P шт.
- TSB RAL 9011 - - - - 0,080 12 P шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.
Соответствует стандарту EN 50085-2-2. 
- Может защелкиваться в рамке на различных высотах и во всех направлениях 
- Перегородка SSB для разделения отсека подрозеточных коробок на 2 или 3 отдела. 
- Если не требуется дополнительное пространство для подрозеточных коробок, используйте 
заглушку GBP.

ADP
Крышка коробки подрозеточной TSB

Цвет Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение Полипропилен

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/шт. u

Наличие на 
складе Ед. изм.

- ADP 0 - - - - 0,030 12 P шт.
- ADP 0 RAL 9011 - - - - 0,030 12 P шт.
- ADP 1 K - - - - 0,008 12 P шт.
- ADP 1 L - - - - 0,010 12 P шт.
- ADP 2 K - - - - 0,010 12 P шт.
- ADP 2 L - - - - 0,015 12 P шт.
- ADP 3 - - - - 0,010 12 P шт.
- ADP 3*3 - - - - 0,020 12 P шт.
- ADP 3*3 RAL 9011 - - - - 0,020 12 P шт.
- ADP 4*4*45 - - - - 0,025 12 P шт.
- ADP 4*4*45 RAL 9011 - - - - 0,025 12 P шт.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2. 
- Для квадратных приборов заказывайте ADP 4*4*45 с отверстием 41 мм. 
- При использовании круглых коробок обточите углы.

 


