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Длина, мм Диаметр, мм Материал Вес, кг Код

1000

16 алюминий

1,08 NL7100

1500 1,50 NL7150

2000 1,62 NL7200

3000 2,40 NL7300

Молниеприемник с держателями
Назначение:
• установка на вертикальные поверхности (стена, вытяжная труба). 
Характеристики:
• в комплекте имеются два держателя с дюбелями и установочный соединитель 
для подключения токоотвода;
• расстояние стержня от несущей поверхности – 75 мм;
• возможно подключение прутка диаметром 8 или 10 мм, или полосы 25х4 мм.

Молниеприемники

Молниеприемные стержни и мачты

Наименование Длина, мм Материал Диаметр, мм Вес, кг Код

Стержни

1000

алюминий

16 0,52 NL1000

2000 16 1,04 NL2000

3000 16 3,74 NL3000

4000 16 4,16 NL4000

Мачты

5000

нержавеющая сталь

40 7,8 NL5000

6000 40 9,4 NL6000

7000 40 11 NL7000

Назначение:
• монтаж отдельностоящих стержневых 
молниеприемников. 
Характеристики:
• стержни длиной 3 и 4 метра дополнительно 
укомплектовываются стабилизатором 
из нержавеющей стали;
• стержни обладают резьбой М16 
для ввинчивания в бетонные основания;
• мачты 5, 6 и 7 метров – сборные, 
транспортная длина не более 3 метров; 
устанавливаются в специальную треногу, 
комплектуются соединителями к токоотводу;
• подключение токоотводов 
к молниеприемникам осуществляется 
с помощью специального соединителя 
NG6606.

Соединитель проводника для молниеприемника

Резьба, мм Материал Код

16 горячеоцинкованная сталь NG6606

Назначение:
• подключение молниеприемной сетки или 
токоотводов к молниемриемному стержню.
Характеристики:
• ввинчивается в точку подключения 
бетонного основания.

Молниеприемники


