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Схемы монтажа. Инструмент

Комплект №3
Назначение: 
• применяется для соединения проволочных 
лотков встык, а также при изготовлении 
системных аксессуаров (повороты, Т-отводы, 
редукции и так далее).

Наименование Шт./упак. Код, исполнение 1

Винт М6х14

50

CM060614
комплект в сборе

CM350003Шайба со специальной головкой CM190600

Гайка М6 CM100600

Комплект №4

Наименование Код, исполнение 1 Код, исполнение 2 Код, исполнение 3

Винт М6х20 CM050620 CM050620HDZ CM050620INOX

Шайба CM170600 CM170600HDZ CM170600INOX

Гайка М6 CM100600 CM100600HDZ CM100600INOX

Назначение: 
• применяется для соединения проволочных 
лотков и изготовления системных 
аксессуаров с помощью соединительной 
пластины FC3730 или соединителя FC3424. 
Возможно применение для крепления 
проволочных лотков к монтажным 
аксессуарам (консолям и профилю). 
Возможна поставка горячеоцинкованного 
и нержавеющего исполнений.

Комплект №5

Наименование Код, исполнение 1

Винт М6х14 CM060614

Гайка М6 CM100600

Назначение: 
• применяется для соединения проволочных 
лотков и изготовления системных 
аксессуаров с помощью соединительной 
пластины FC37306 или соединителя 
FC34247. Возможно применение для 
крепления проволочных лотков к монтажным 
аксессуарам (консолям и профилю).

Назначение:  
• изготовление системных аксессуаров 
(поворотов, ответвителей и так далее) 
при монтаже кабельной линии на основе 
проволочных лотков.
Отличительные особенности:
• индивидуальная упаковка.
Характеристики:
• для проволоки до 6 мм включительно.

Кусачки для проволочных лотков

Инструмент

Вес упаковки, кг Код

1,5 FC37040


